KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podra Nariadenia (ES) &.

EC%L AB 1907/2006

Clear Dry HDP Plus

[ ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1 Identifikator produktu

Néazov vyrobku . Clear Dry HDP Plus

UFI : W1YU-5THD-QDO06-5NWA
Kéd vyrobku . 117151E

Pouzitie latky/zmesi :  Oplachové aditivum

Druh latky : Zmes

Len na odborné pouzitie.

Informacie o riedeni produktu : Informacie o roztoku nie su k dispozicii.

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouzitia :  Prostriedok na umyvanie a oplachovanie riadu. Automatizované
pouzitie
Odporucané obmedzenia z . Vyhradené pre priemyselné a profesionalne pouzitie.

hladiska pouzivania
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Spolo¢nost . DrZitel registracie: Ecolab s.r.o.
Cajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com

Distribdtor: Ecolab s.r.o

Voctarfova 2449/5,

180 00 Praha 8, Ceska republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com

1.4 Nudzové telefonne cislo

Nudzové telefénne &islo : +421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Eurépsky

Telefénne Cislo . 0254774166 (24/7)
toxikologického centra

+420 (224) 919-293 / 915-402 (24H)

Datum zostavenia/revizie : 10.08.2021
Verzia 1.2

| ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (NARIADENIE (ES) &. 1272/2008)
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podra Nariadenia (ES) & 1907/2006

Clear Dry HDP Plus

Podrazdenie oci, Kategoria 2 H319
2.2 Prvky oznaéovania

Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
Vystrazné piktogramy :

Vystrazné slovo Pozor
Vystrazné upozornenie H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
Bezpelnostné upozornenie Prevencia:

P280e Noste ochranné okuliare/ ochranu tvéare.

2.3 Ina nebezpecnost’

Nie sU zname.

[ ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi

Nebezpecné zlozky

Chemicky nazov C; CAS Klasifikacia Koncentrécia:
C.EK NARIADENIE (ES) &. 1272/2008 [%0]
¢. REACH
Oxirane, methyl-, polymer 166736-08-9 Akutna toxicita Kategdria 4; H302 >=5-<10
with oxirane, mono(2- POLYMER Podrazdenie o&i Kategoria 2; H319
propylheptyl) ether
natrium- 28348-53-0 Podrazdenie o&i Kategoria 2; H319 >=1-<25
izopropylbenzénsulfonat 248-983-7
01-2120759186-46 Poleptanie koze/podrazdenie koze
Kateg6ria 3
> 60 %
kyselina 2-fosfonobutan- 37971-36-1 Korozivnost pre kovy Kategoria 1; H290 >=1-<25
1,2,4-trikarboxylova 253-733-5 Podrazdenie oéi Kategoria 2; H319
01-2119436643-39
mastny alkohol 68439-51-0 Dlhodoba (chronicka) nebezpecnost pre >=1-<25
etoxyovany =/<C15 a POLYMER vodné prostredie Kategoria 3; H412
=/<5EO
izotridekanol, etoxylovany 69011-36-5 Akutna toxicita Kategoria 4; H302 >=1-<25
(>1 <2.5 mol EO) 500-241-6 Drazdivost koze Kateg6ria 2; H315
01-2119976362-32 Vazne poskodenie o¢i Kategoria 1; H318
Vazne poskodenie oi/podrazdenie oci
Kategoria 1
20 - 100 %
Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
Kategoria 2A
>10-20%
Vazne poskodenie o€i/podrazdenie oci
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podra Nariadenia (ES) & 1907/2006

Clear Dry HDP Plus

Kategoéria 2B
1-10%

Uplné znenie H-upozorneni uvedenych v tomto oddiele, vid oddiel 16.

[ ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Pri kontakte s o€ami . Okamzite oplachujte velkym mnozstvom vody i pod vieCkami
najmenej 15 minut. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to
mozné, odstrarite ich. Pokradujte vo vyplachovani. Vyhladajte
lekarsku pomoc.

Pri kontakte s pokozkou . Umyvajte velkym mnozstvom vody.

Pri poziti : Vyplachnite si Usta. Ak sa objavia symptomy zaistite lekarske
oSetrenie.

Pri vdychnuti . Ak sa objavia symptomy zaistite lekarske oSetrenie.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Podrobnejsie informacie tykajuce sa symptémov a vplyvu na zdravie su uvedené v oddiele &. 11.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

Zaobchadzanie . Liecte symptomaticky.

| ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: : Pouzite spdsob hasenia poziaru zodpovedajlci miestnej situacii a
okoliu.

Nevhodné hasiace : Nie sU zname.

prostriedky

5.2 Osobhitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpecCenstva pri  : Nehorlavy alebo nevznietivy.
haseni poziaru

Nebezpecéné produkty : V zavislosti od vlastnosti spalovania mdzu produkty rozkladu
spalfovania obsahovat’ nasledujuce materialy:

Oxidy uhlika

Oxidy siry

Oxidy fosforu

Oxidy kovov

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné : Pouzite prostriedky osobnej ochrany.
prostriedky pre poziarnikov

Dalsie informacie : Zvy3Kky po poZiari a kontaminovana voda pouzitd na hasenie
musia byt zneSkodnené v sulade s miestnymi predpismi. Pri
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Clear Dry HDP Plus

poziari a/alebo vybuchu nevdychuijte dym.

| ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvoFneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Rada pre iny ako . Zaistite, aby cistenie bolo vykonavané iba vySkolenym
pohotovostny personal personalom. Informujte sa o ochrannych opatreniach uvedenych v
oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostny . Ak je narieSenie uniku potrebné Specialne oblecenie, precitajte si
personal informacie v bode 8 o vhodnych a nevhodnych materialoch.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Bezpelnostné opatrenia pre . Zabrante kontaktu s pédou, povrchovymi alebo spodnymi vodami.
zivotné prostredie

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vyCistenie

Sposoby Cistenia . Zastavte unik, ak je to bezpecné. Zadrzte rozliate mnozstvo a
potom pozberajte pomocou nehorfavych absorb&énych materialov
(napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vlozte do nadoby
na zneskodnenie podla miestnych/narodnych smernic (vid oddiel
13). Stopy latky splachnite vodou. Pri rozsiahlom uniku, ohranicte
uvolneny material tak, aby ste zabranili jeho rozptyleniu a
odtec€eniu do vodnych tokov.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informacie o nidzovom kontakte.
Ochrana os6b je uvedena v oddieli 8.
Pozri oddiel 13 - DalSie informacie o nakladani s odpadmi.

[ ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpeénu . Zabrante kontaktu s pokozkou a o€ami. PouZivajte len v

manipulaciu dostatoCne vetranom priestore. Po manipulacii s produktom si
dékladne umyte ruky. V pripade mechanického poskodenia alebo
kontaktu s neznamym roztokom pripravku pouZivajte vietky
osobné ochranné pombcky (OOP).

Hygienické opatrenia . Dodrzujte zasady spravneho zaobchadzania s chemikaliami a
bezpecnosti prace. Pred opakovanym pouzitim vyzlecte
znecCisteny odev a vyperte. Po manipulacii s produktom si
dokladne umyte ruky, tvar a odkryté miesta pokozky.

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie : Uchovavajte mimo dosahu deti. Nadobu uchovéavajte tesne
plochy a zasobniky uzavretl. Skladujte vo vhodne oznacenych kontajneroch.
Skladovacia teplota : 0°C do 40°C

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
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Clear Dry HDP Plus

Osobitné pouzitia . Prostriedok na umyvanie a oplachovanie riadu. Automatizované
pouzitie

| ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobné ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Neobsahuje Ziadne latky s hrani€énymi hodnotami expozicie na pracovisku.
8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Technické opatrenia . Dobry ventilatny systém by mal stacit na kontrolu vystavenia
pracovnikov latkam, kontaminujucim ovzdusSie.

Individualne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia . Dodrzujte zasady spravneho zaobchadzania s chemikaliami a
bezpec€nosti prace. Pred opakovanym pouzitim vyzlec€te
znedisteny odev a vyperte. Po manipulacii s produktom si
dbkladne umyte ruky, tvar a odkryté miesta pokozky.

Ochrana o¢i / tvare (EN 166) : Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi

Ochrana rik (EN 374) . Nevyzaduje sa pouzitie Specialnych osobnych ochrannych
pomadcok.

Ochrana pokozky a tela (EN : Nevyzaduje sa pouzitie Specialnych osobnych ochrannych

14605) pomadcok.

Ochrana dychacich ciest : NevyZaduje sa, ak sa koncentracia vo vzduchu udrZiava pod

(EN 143, 14387) limitom expozicie uvedenym v prisluSnom predpise (nariadenie

vlady). PouZivajte certifikované prostriedky na ochranu dychacich
ciest, ktoré spifiaju poziadavky EU (89/656/EHS, (EU) 2016/425)
alebo ekvivalentné, v pripade ak sa neda zabranit alebo
dostato€ne obmedzit respiraéné riziko technickymi prostriedkami
kolektivnej ochrany alebo opatreniami, metédami alebo postupmi
organizacie prace.

Kontroly environmentalnej expozicie

VSeobecné odporucania . Zvazte zabezpecenie odpadu v okoli skladovacich nadob.

| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad . kvapalina
Farba . Ciry, ruzovy
Zapach . velmi slaby

pH © 21-24,100%
Teplota vzplanutia . Neaplikované.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV podra Nariadenia (ES) & 1907/2006

Clear Dry HDP Plus

Prahovéa hodnota zapachu
Teplota topenia/tuhnutia

Pociato¢na teplota varu a
destilaény rozsah

Rychlost odparovania
Horfavost’ (tuha latka, plyn)
Horny limit vybusnosti
Dolny limit vybusnosti

Tlak par

Relativna hustota par
Relativna hustota
Rozpustnost vo vode

Rozpustnost v inych
rozpustadlach

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita, kinematicka
Vybudné vlastnosti

Oxidadné vlastnosti

Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes

Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes

Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je ur¢ené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
1.01-1.03

CiastoCne rozpustny

Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes

Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes
Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes

Nehodi sa a / alebo nie je uréené pre zmes

9.2 Iné informécie

Nehodi sa a / alebo nie je urené pre zmes

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nie st zname nebezpecné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.
10.2 Chemick4 stabilita

Stabilny za normalnych podmienok.
10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nie s zname nebezpecéné reakcie pri pouZiti za normalnych podmienok.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Nie sU zname.
10.5 Nekompatibilné materialy

Nie st zname.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
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V zavislosti od vlastnosti spafovania mézu produkty rozkladu obsahovat nasledujiuce materidly:
Oxidy uhlika

Oxidy siry

Oxidy fosforu

Oxidy kovov

| ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch

Informéacie o
pravdepodobnych spbésoboch
expozicie

. Vdychovanie, Kontakt s o€ami, Kontakt s pokozkou

Vyrobok

Akutna oralna toxicita . Akutna inhalaéna toxicita : > 2,000 mg/kg
Akutna inhala¢na toxicita Nie su dostupné ziadne Udaje o tomto produkte.
Odhad akutnej toxicity Nie su dostupné Ziadne udaje o tomto produkte.

Poleptanie koze/podrazdenie
koze

Nie su dostupné Ziadne udaje o tomto produkte.

Vazne poskodenie Mierne drazdenie oci

oCi/podrazdenie oci

Respira¢na alebo kozna
senzibilizacia

Karcinogenita

Uginky na reproduként
schopnost

Mutagenita zadrodo&nych
buniek

Teratogenita

Toxicita pre Specificky
ciefovy organ (STOT) —
jednorazové expozicia
Toxicita pre Specificky
ciefovy organ (STOT) —
opakovana expozicia
Aspiracna toxicita

Chemickéa latka

Akutna oréalna toxicita

Nie su dostupné ziadne udaje o tomto produkte.

Nie su dostupné ziadne udaje o tomto produkte.

Nie su dostupné ziadne udaje o tomto produkte.

Nie su dostupné Ziadne udaje o tomto produkte.

Nie su dostupné Ziadne udaje o tomto produkte.

Nie su dostupné Ziadne udaje o tomto produkte.

Nie su dostupné ziadne udaje o tomto produkte.

Nie su dostupné Ziadne udaje o tomto produkte.

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl)

ether LD50 Potkan: > 500 mg/kg

natrium-izopropylbenzénsulfonat LD50 Potkan: > 7,000 mg/kg
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Chemicka latka

Akutna inhalaéna toxicita

Chemicka latka

Odhad akutnej toxicity

Mozné ucinky na zdravie
Oci

Koza

Pozitie

Vdychovanie

Chronicka expozicia

kyselina 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylova LD50 Potkan: >
6,500 mg/kg

mastny alkohol etoxyovany =/<C15 a =/<5EO LD50 Potkan: >
2,000 mg/kg

izotridekanol, etoxylovany (>1 <2.5 mol EO) LD50 Potkan: 1,250
mg/kg

natrium-izopropylbenzénsulfonat 4 h LC50 Potkan: > 770 mg/l
Skudobna atmosféra: prach/hmla

natrium-izopropylbenzénsulfonat LD50 Kralik: > 2,000 mg/kg

mastny alkohol etoxyovany =/<C15 a =/<5EO LD50 Potkan:; >
5,000 mg/kg

izotridekanol, etoxylovany (>1 <2.5 mol EO) LD50 : 2,150 mg/kg

Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

Pri beZznom pouZziti nie je zname ani sa neoakava poskodenie
zdravia.

Pri beZnom pouZiti nie je zname ani sa neofakéva poskodenie
zdravia.

Pri beznom poutziti nie je zname ani sa neoCakava poSkodenie
zdravia.

Pri beznom pouziti nie je zname ani sa neoCakava poSkodenie
zdravia.

Skusenosti s vystavenim ¢loveka danému vplyvu

Kontakt s oCami
Kontakt s pokozkou
Pozitie

Vdychovanie

Sdéervenanie, Bolest, Drazdenie

. Ziadne symptémy nie si zname ani oakavane.
. Ziadne symptémy nie su zname ani oakavane.

. Ziadne symptémy nie s zname ani oakavane.

| ODDIEL 12: Ekologické informéacie

12.1 Ekotoxicita

Uginky na Zivotné prostredie

Vyrobok
Toxicita pre ryby

Tento vyrobok nema ziadne ekotoxické uUcinky.

Udaje st nedostupné
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Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné nestavovce.

Toxicita pre riasy
Chemicka latka

Toxicita pre ryby

Chemicka latka

Toxicita pre dafnie a ostatné
vodné nestavovce.

Chemickéa latka

Toxicita pre riasy

Udaje st nedostupné

Udaje s nedostupné

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl)
ether96 h LC50: > 10 - 100 mg/l
natrium-izopropylbenzénsulfonat96 h LC50 Ryba: > 450 mg/l

kyselina 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylova9é h LC50
Brachydanio rerio (Danio pruhované): > 1,042 mg/I

mastny alkohol etoxyovany =/<C15 a =/<5E048 h LC50
Leuciscus idus (Jalec zlaty): > 1 mg/l

izotridekanol, etoxylovany (>1 <2.5 mol EO) LC50: 5.33 mg/I

kyselina 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylova48 h EC50 Daphnia
magna (perloocka velka): > 1,071 mg/|

mastny alkohol etoxyovany =/<C15 a =/<5E024 h EC50 Daphnia
magna (perloocka velka): > 1 mg/l

kyselina 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylova72 h EC50
Desmodesmus subspicatus (zelené riasy): 140 mg/I

mastny alkohol etoxyovany =/<C15 a =/<6EOQO72 h EC50
Desmodesmus subspicatus (zelené riasy): > 1 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Vyrobok

Biologicka odburatefnost

Chemicka latka

Biologicka odburatefnost

Povrchovo aktivne latky obsiahnuté v produkte su biologicky
odburatelné podla poziadaviek Nariadenia o detergentoch
€.648/2004/ES.

Oxirane, methyl-, polymer with oxirane, mono(2-propylheptyl)
etherVysledok: Lahko biologicky odburatelny.

natrium-izopropylbenzénsulfonatVysledok: Lahko biologicky
odburatelny.

kyselina 2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboxylovaVysledok: Slabo
biologicky odburatelny.

mastny alkohol etoxyovany =/<C15 a =/<5EOVysledok: Lahko
biologicky odburatelny.

izotridekanol, etoxylovany (>1 <2.5 mol EO)Vysledok: Lahko
biologicky odburatelny.
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12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje s nedostupné
12.4 Mobilita v pode
Udaje s nedostupné
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Vyrobok

Hodnotenie . Tato latka / zmes neobsahuje Ziadne zlozky, ktoré su povaZzované
za perzistentné, bioakumulativne a toxické (PBT) alebo velmi
perzistentné a vefmi bioakumulativne (vPvB) na urovni 0.1%
alebo vyssej.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Udaje st nedostupné

|ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

Zneskodnite v sulade s eurépskou smernicou o beznych a nebezpecnych odpadoch.Kody
odpadov by mal pridelit uzivatel a to najlepSie po prejednani s uradmi zodpovednymi za
zneSkodrnovanie odpadov.

13.1 Metddy spracovania odpadu

Vyrobok . VSade, kde je to mozné, dajte prednost recyklacii pred ulozenim
na skladku alebo spalenim. Ak nie je recyklacia uskutocnitelna,
zneSkodnite v sulade s miestnymi predpismi. ZnesSkodnenie
odpadov na schvalenej skladke odpadov.

Znecistené obaly . Zneskodnite ako nespotrebovany vyrobok. Prazdne nadoby by sa
mali odovzdat firme s opravnenim manipulovat s odpadmi na
recyklaciu alebo zneSkodnenie. Prazdne obaly znovu
nepouzivajte. Likvidujte v sulade s miestnymi, Statnymi a
federalnymi nariadeniami.

Pokyny pre pridelenie kédu . Organické odpady obsahujuce nebezpelné latky. Ak je tento

odpadu material spracovavany dalSimi procesmi, musi kone¢ny uzivatel
tento material opat’ kategorizovat a priradit mu najvhodnejs$i kod
podla platného Katalégu odpadov. Je zodpovednostou pdvodcu
odpadu urcit toxicitu a fyzikalne vlastnosti daného materialu za
ucelom jeho spravnej identifikacie a stanovenia spésobu jeho
zneSkodriovania v sulade s platnymi eurépskymi (Smernica
Europskeho parlamentu a Rady €. 2008/98/ES) a narodnymi
predpismi.

[ ODDIEL 14: Informacie o doprave

Odosielatel je zodpovedny zabezpecit, aby balenie, oznaovanie a znacenie boli v sulade so
zvolenym spdsobom dopravy.

Pozemné preprava (ADR/ADN/RID)
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14.1 Cislo OSN

14.2 Spravne expedi¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpec€nosti pre dopravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpec€nost pre
Zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela

Letecka doprava (IATA)

14.1 Cislo OSN

14.2 Spravne expedi¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pre
zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela

Doprava po moti
(IMDG/IMO)

14.1 Cislo OSN

14.2 Spravne expeditné
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu
14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pre
zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela
14.7 Doprava hromadného
nakladu podra prilohy Il k
dohovoru MARPOL 73/78
a Kdédexu IBC

Nie nebezpecné tovary
Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecné tovary
Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecéné tovary
Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecné tovary
Nie nebezpectné tovary

Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecéné tovary
Nie nebezpectné tovary

Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecné tovary
Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecné tovary

Nie nebezpecné tovary

[ ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a

zivotného prostredia
Podla Nariadenia ES ¢.
648/2004 o detergentoch

Seveso Ill: Smernica
Europskeho parlamentu a
Rady 2012/18/EU o kontrole
nebezpecenstiev zavaznych
havarii s pritomnostou
nebezpecnych latok.

Vnutrostatne nariadenie

menej ako 5 %: Fosfonaty, Neidnové povrchovo aktivne latky

Neaplikované.
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Berte do uvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mladeze v zamestnani.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti produktu nebolo vykonané.

[ ODDIEL 16: Iné informécie

Metdda pouzita na uréenie klasifikacie podla
NARIADENIE (ES) €. 1272/2008

Klasifikacia | Zdoévodnenie

Podrazdenie oc¢i 2, H319 | Na zéklade Gdajov o produkte alebo odhadov

UplIné znenie H-upozorneni

H290 Moze byt korozivna pre kovy.

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie oci.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.

Uplné znenie inych skratiek

ADN - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpeénych latok vnutrozemskymi
vodnymi tokmi; ADR - Eurépska Dohoda o Medzinarodnej preprave Nebezpelnych latok
vnutrozemskymi cestnymi trasami; AlIC - Australsky zoznam priemyselnych chemikalii; ASTM -
Americka Spolo€nost’ pre Testovanie Materialov; bw - Telesna hmotnost; CLP - Nariadenie o
klasifikacii, oznaCovani a baleni latok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna latka,
mutagénna latka alebo latka toxick& pre reprodukciu; DIN - Standard Nemeckého Institatu pre
Standardizaciu; DSL - Narodny zoznam chemickych latok (Kanada); ECHA - Eurépska agentura
pre chemikélie; EC-Number - Cislo Eurépskeho Spolo&enstva; ECx - Koncentracia spojena s x %
reakciou; ELx - Rychlost zmeny zatazenia spojena s x % reakciou; EmS - Nudzovy plan; ENCS -
Existujuce a nové chemické latky (Japonsko); ErCx - Koncentracia spojena s x % rychlostou
rastu; GHS - Globalny harmonizovany systém; GLP - Dobra laboratérna praktika; IARC -
Medzinarodna agentdra pre vyskum rakoviny; IATA - Medzinarodna spolocnost pre letecku
prepravu; IBC - Medzinarodny kod pre konStruovanie a vybavenie lodi prepravujdcich
nebezpetné chemikalie; 1C50 - Polovica maximalnej koncentracie inhibitora; ICAO -
Medzinarodn& organizacia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujucich chemickych latok v
Cine; IMDG - Medzinarodna namorna preprava nebezpednych latok; IMO - Medzinarodna
namorna organizécia; ISHL - Zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci (Japonsko); ISO -
Medzinarodna organizacia pre Standardizaciu; KECI - Korejsky zoznam existujucich chemikalii;
LC50 - Letalna koncentracia pre 50 % testovanej populécie; LD50 - Letalna davka pre 50 %
testovanej populacie (stredna letédlna davka); MARPOL - Medzinarodna dohoda pre prevenciu
znecistovania z lodi; n.o.s. - Nie je inak Specifikované; NO(A)EC - Nepozorovany (nepriaznivy)
uginok koncentracie; NO(A)EL - Nepozorovany (nepriaznivy) uc¢inok hodnoty; NOELR - Nebol
pozorovany ziadny vplyv na rychlost zmeny zatazenia; NZIoC - Novozélandsky zoznam
chemickych latok; OECD - Organizécia pre Ekonomickd Spolupracu a Rozvoj; OPPTS - Urad
Chemickej Bezpecnosti a Prevencie Pred Znedistenim; PBT - Odolnd, bioakumulativha a
jedovata latka; PICCS - Filipinsky zoznam chemikdlii a chemickych latok; (Q)SAR -
(Kvantitativny) Vztah Strukturnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Eurépskeho
Parlamentu a Rady o Registracii, Vyhodnoteni, Schvalovani a Obmedzeni Chemickych latok;
RID - Nariadenia o Medzinarodnej preprave Nebezpe&nych latok Zelezni€¢nou prepravou; SADT -
Teplota urychlujica samovolny rozklad; SDS - Karta bezpe¢nostnych udajov; SVHC - latka
vzbudzujuca velmi velké obavy; TCSI - Tchajwansky zoznam chemickych latok; TECI - Zoznam
existujucich chemickych latok v Thajsku; TRGS - Technické pravidla pre nebezpeéné latky; TSCA
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- Zakon o kontrole jedovatych latok (Spojené Staty Americké); UN - Organizacia Spojenych
Narodov; vPvB - Velmi odolné a velmi bioakumulativne

Pripravil : Regulatory Affairs

Cisla uvedené v karte bezpe&nostnych udajov st vo formate: 1,000,000 = 1 milién a 1,000 = 1
tisic. 0.1 = 1 desatina a 0.001 = 1 tisicina.

NOVELIZOVANE INFORMACIE: Vyrazné zmeny informécii v tejto novele, ktoré sa tykaj
bezpecnostnych a zdravotnych predpisov, su oznacené Ciarou na favom okraji KBU.

Informacie uvedené v tejto karte bezpeénostnych udajov zodpovedaju su¢asnému stavu nasich
poznatkov, ako aj informaciam a presvedcéeniu v okamziku jej vydania. Uvedené informacie sluzia
na bezpeénu manipulaciu, pouzivanie, skladovanie, prepravu, zneSkodnenie a uvolnenie do
predaja a nemdzu byt povazované za zaruku a Specifikaciu akosti. Informacie sa vztahuju iba na
menovany Specificky material a mézu stratit’ platnost, ak bude pouzity v kombinacii s akymikolvek
inymi materialmi alebo v akychkolvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.

Priloha: Expozi¢né scenare

expozi¢ény scenar: Prostriedok na umyvanie a oplachovanie riadu. Automatizované pouzitie
Life Cycle Stage . Rozsiahle pouzitie profesionalnymi pracovnikmi
Kategorie vyrobku : PC35 Produkty na umyvanie a Cistenie (vratane produktov na

zaklade rozpustadiel)

Scénar prispievajuci k riadeniu expozicie v pracovnhom prostredi, pokial’ ide o:

Kategorie uvolnéni do . ERCS8a Siroko disperzné vnutorné pouzitie pomécok pri
okolniho prostredi spracovani v otvorenych systémoch

Denné mnozstva na mieste . 7.5kg

Typ Cistiarne odpadovych . Mestska Cistiareri odpadovych véd

vod

Scénar prispievajuci k riadeniu expozicie pracovnikov, pokial ide o:

Kategorie procesu : PROCS8a Presun latky alebo pripravku (pIlnenie/ vypustanie) do/ z
nadob/ velkych kontajnerov v neurenych zariadeniach

Dizka expozicie ;60 min

Prevadzkové podmienky a :Vnuatorny
opatrenia na riadenia rizika

Lokalna ventilacia nie je poZadovana

VSeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1
Ochrana pokozky . Pozri oddiel 8
Ochrana dychacich ciest :  Pozri oddiel 8
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Scénar prispievajuci k riadeniu expozicie pracovnikov, pokial ide o:

Kategorie procesu . PROC3 Pouzitie v uzavretom procese spracovania v Sarziach —
syntéza alebo priprava (formulacia)

Dizka expozicie : 480 min

Prevadzkové podmienky a : Vnatorny
opatrenia na riadenia rizika

Lokalna ventilacia nie je poZzadovana

VSeobecné vetranie Miera vetrania za hodinu 1
Ochrana pokozky . Pozri oddiel 8
Ochrana dychacich ciest . Pozri oddiel 8
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